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Vorbemerkung 
Die Untersuchungsanlässe für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden 
durch die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
vorgegeben. Diese Handlungsanleitung gibt die entsprechenden rechtlichen Vorgaben 
wieder und enthält für den Unternehmer ergänzende Hinweise für die Gefährdungsbe-
urteilung und die Auswahl des zu untersuchenden Personenkreises. 

1 Rechtsvorschriften 
Bei Beschäftigten, die bei ihrer Tätigkeit Lärm ausgesetzt sind, der das Gehör 
beeinträchtigen kann, sind nach §§ 13 und 14 der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
durchzuführen. 
Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen „Lärm“ sind vom Ar-
beitgeber zu veranlassen (Pflichtuntersuchungen), wenn der obere Auslöse-
wert des Tages-Lärmexpositionspegels oder des Spitzenschalldruckpegels er-
reicht oder überschritten wird (siehe Abschnitt 3.1). 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind anzubieten (Angebotsun-
tersuchungen), wenn bei Tätigkeiten mit Lärmexposition an Arbeitsplätzen 
der untere Auslösewert des Tages-Lärmexpositionspegels oder des Spitzen-
schalldruckpegels überschritten wird (siehe Abschnitt 3.1).  
In besonderen Fällen kann mit Genehmigung der zuständigen Behörde für 
Tätigkeiten, bei denen die Lärmexposition der Beschäftigten je Tag erheblich 
schwankt, für die Gefährdungsbeurteilung anstatt des Tages-Lärm-
expositionspegels der Wochen-Lärmexpositionspegel LEX,40h verwendet wer-
den. 
Bei der Anwendung der Auslösewerte zur Bestimmung der zu untersuchen-
den Beschäftigten bleibt die dämmende Wirkung des Gehörschutzes unbe-
rücksichtigt. 

2 Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen 
Erstuntersuchungen sind vor Aufnahme der Tätigkeit durch zuführen. Für 
Nachuntersuchungen gelten in der Regel die nachstehend genannten Fristen: 
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Erstuntersuchung vor erstmaliger Aufnahme einer Tätigkeit 

Erste Nach-
untersuchung 

nach 12 Monaten 

Weitere Nach-
untersuchungen 

� nach 36 Monaten 
� nach 60 Monaten bei Tageslärmexpositionspegeln

L EX,8h < 90 dB(A) oder Spitzenschalldruckpegeln 
L pC,peak < 137 dB(C) 

� bei Beendigung der Tätigkeit* 

vorzeitige Nach-
untersuchungen 

z.B.  
� nach ärztlichem Ermessen in Einzelfällen, z.B. bei 

befristeten gesundheitlichen Bedenken 
� auf Wunsch eines Beschäftigten, der den ursächli-

chen Zusammenhang seiner Erkrankung und sei-
ner Tätigkeit am Arbeitsplatz vermutet 

� wenn infolge einer Erkrankung oder eines Unfalls 
Hörstörungen auftreten (z.B. nach Schädel-Hirn-
Trauma) oder bei Ohrgeräuschen 

*) Untersuchungen bei Beendigung der Tätigkeit sind zu veranlassen, wenn während der Tätigkeit 

Pflichtuntersuchungen erforderlich waren. 

 
Die Vorsorgeuntersuchungen sind von einem Arzt mit der Gebietsbezeich-
nung „Arbeitsmedizin“ oder Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ entspre-
chend dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz für arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen G20 „Lärm“ durchzuführen.  

3 Untersuchungsanlässe 

3.1 Grenzwerte/gefährdende Tätigkeiten 

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind vom Arbeitgeber zu ver-
anlassen, wenn die Gefahr des Entstehens lärmbedingter Gehörschäden für 
den Beschäftigten besteht. Dies ist in Betracht zu ziehen, wenn bei der Tätig-
keit des Beschäftigten die oberen Auslösewerte für Lärm erreicht oder über-
schritten werden.  
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind vom Arbeitgeber anzubie-
ten, wenn lärmbedingte Hörverluste unterhalb von Gehörschäden nicht völlig 
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Lader 
Lederfräsmaschine 
Lichtbogenöfen 
Luftfahrzeuge 
Luftkühler 
Mauerfräsen 
Meißelhämmer 
Mähgeräte 
Metallsägen 
Metallspritzmaschinen 
Mobilkrane 
Motorkettensägen 
Motorrasenmäher 
Motorsensen 
Muldenkipper 
Nadelfilzmaschinen 
Nadelreduziermaschinen 
Nagel- und Heftmaschinen 
Nibbelmaschinen 
Nietenpressen 
Niethämmer 
Nietmaschinen 
Nutenhobelmaschinen 
Pelletierpressen 
Planierraupen 
Plasmabrennschneidgeräte 
Pneumatische Förderer 
Pökelspritzmaschinen 
Poliermaschinen 
Pressen 
Propellerturbinen 
Ramm- und Ziehgeräte 
Reckmaschinen 
Reduzierstationen (Dampf, Gas) 
Reifen-Raumaschinen 
Richtmaschinen und -geräte 
Rohrreinigungsgeräte 
Rohrsortier- und -abwurfplätze 
Rollgänge 
Rotationsdruckmaschinen 
Rüttelformmaschinen 
Rüttelplatten 
Rüttelroste 
Rüttelsiebe 
Rüttelwalzen  

 Rupfmaschinen  
(Geflügelschlachtung) 

Sägeblattschleifmaschinen 
Sägegatter 
Scheuertrommeln 
Schienenschleifmaschinen 
Schienenschraubmaschinen 
Schinkenformmaschinen 
Schlagbohrmaschinen 
Schlagscheren 
Schlagschrauber 
Schleifmaschinen und -geräte 
Schleudergießmaschinen 
Schleudermaschinen 
Schneefräsen 
Schneidbrenner 
Schnitzelpressen 
Schrottpressen 
Schrottscheren 
Schussbetäubungsgeräte 
Schusswaffen 
Schwarzdeckenfertiger (Straßenbau)
Schweißmaschinen 
Schwingförderer 
Separatoren 
Shredder 
Slicer 
Spießwaschtrommeln 
Spinnmaschinen 
Spulmaschinen 
Stahlbandgatter 
Stanzen 
Stauchmaschinen 
Stecknadelmaschinen 
Steinbrechanlagen 
Steinbrecher 
Steinpressen 
Steinsägen 
Stichsägen 
Stollenbagger 
Strahlanlagen 
Strahltriebwerke 
Straßenfräsmaschinen 
Straßenwalzen 
Strickmaschinen 
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Tablettenpressen 
Tankwagen mit Pumpaggregat 
Texturiermaschinen 
Traktoren 
Trennmaschinen und -geräte 
Trommelsiebe 
Turbinen 
Umformer, rotierend 
Ventilatoren 
Verdichter 
Verdichtungsmaschinen 
Verpackungsmaschinen 

 Vibratoren  
Webmaschinen aller Art 
Windkanäle 
Windsichter 
Wirkmaschinen 
Würfelschneidemaschinen 
Wurstclipmaschinen 
Zahnsteinentferner 
Zentrifugen 
Zerkleinerungsmaschinen 
Zwickmaschinen 
Zwirnmaschinen 

C) Berufe mit Gehörgefährdung durch Lärm 
Bau- und Reparaturschlosser 
Bauwerker 
Behälterbauer 
Betonierer 
Dachdecker 
Einschaler 
Eisenflechter (Baustelle) 
Elektroinstallateur 
Fassadenbauer 
Gerüstbauer 
Gleisbauer 
Heizungs- und Sanitärinstallateur 
Isolierer (Bauten- und Korrosions-

schutz) 

 Kanalbauer 
Kesselwärter in Kraftwerken 
Maschinist in Kraftwerken 
Parkettverleger 
Pflasterer 
Putzer (Maschinenputzer) 
Sägewerker in Kleinsägewerken 
Spezialtiefbauer 
Straßenbauer 
Trockenbauer 
Zimmerleute 

5 Bemerkungen 
Zusätzliche Aussagen über Gesundheitsgefahren sowie Sicherheitshinweise 
sind enthalten in: 
– Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), 
– BG-Regel: Einsatz von Gehörschützern (BGR 194), 
– BG-Information: Ärztliche Beratung zur Anwendung von Gehörschützern 

(BGI 823), 
– BG-Information: Empfehlungen zum Tragen von Gehörschützern bei der 

Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr (BGI 673), 
– BG-Information: Gehörschutz-Informationen (BGI 5024), 
– Berufskrankheit: § 9 Abs. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII), 

Nr. 2301 „Lärmschwerhörigkeit“ der Anlage zur Berufskrankheiten-
verordnung (BKV). 
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